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v ZERTIFIKAT

CERTIFICATE
Nr./ No.: ZSTS/APZE/2062
Zertifikatsinhaber:

Licence Holder:

Hersteller:
Manufacturer: 401649

Pr,?,‘f,gu'ff,f, Schneekette KN

Technische Beschreibung: . ’
Technical Descriptiogn: siehe Seite 2
Prifgrundlage: Prifprogramms fir die Sicherheit von Schneeketten
Tested in accordance with:  f(jr Fahrzeuge Klassen M1, N1, O1, O2 zur
Erlangung eines GS-Zeichens giiltig vom 01.06.2011
Prifbericht(e):

Test report:  20-TAKT-0811/1V

S

Prifzeichen:
Test mark:

TUY

quprﬁﬂe
Sicherheit
TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

TUV

AUSTRIA

AUSTRIA

gepriifte
Sicherheit

TOV AUSTRIA SERVICES GMBH

Dieses Zertifikat gilt bis:
This certificate is valid until: 19.11.2024

Die Zertifizierungsstelle der TUV AUSTRIA SERVICES GMBH, als von der Zentralstelle der Lander fiir
Sicherheitstechnik (ZLS) benannte Zertifizierungsstelle, bestétigt: Die im Gesetz Uber die Bereitstellung von
Produkten am Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) gestellten Anforderungen werden vom oben angefiihrten
Erzeugnis erfiillt. Der Antragsteller ist berechtigt, das genannte Produkt mit den oben abgebildeten Zeichen zu
kennzeichnen.

The Certification Body TUV AUSTRIA SERVICES GMBH, notified by the Central Authority for Safety (ZLS)
confirms: The legal requirements regarding the supply of products to the market according to the Product Safety
Law (ProdSG) are met by the product described above. The Applicant is authorized to assign the test marks shown
above to the specified product.
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Anlage 1, Seite 2 zum Zertifikat

Nr.: ZSTS/APZE/2062
Attachment 1, Page 2 for Certificate No.:

Art der Schneekette: Spurkreuzkette
Kind of the snow chain: cross chain snow chain
Typ: KN
type: KN
Einsatzbereich: PKW
range of use: passengers cars
Anzahl d. Spurkreuze: 6 Stiick
number of the cross chains: 6 units
Korrosionsschutz: galvanische Verzinkung
corrosion protection: galvanic zinc coating
Laufnetz: Kettenglieder aus D-Profildraht
tread net: chain members af D-profile wire
LxB:23x 12 mm
Ixw:23 x 13 mm
O-Ring: @ 23 mm
O-ring: @ 23 mm
Radinnenseite: Stahlseil
wheel internal side: steel rope
Radaullenseite: Seitenkette
wheel outside: side chain
Spannen: mit der Spannkette durch einen Rasthaken aus Flachstahl
tensioning: with tensioning chain through a locking hook of flat steel
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